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091 Pure White
R
NCS S 0500-N

AL 9010

RAL-sävyvastaavudet lähimmän vastaavan RAL-sävyn mukaisesti. 
Materiaali on UV- ja homesuoja�uja.

Pohjamateriaali: 1100 dtex polyester
Pintamateriaali:  PVC, akryylilaka�u

Paino:   900 g/m²
Vetolujuus: 4000/4000 N/5 cm (EN ISO 1421, DIN 53354)
Repimislujuus: 550/550 N (DIN 53363)
Palosuojaus:  C-s2, d0 (EN 13501-1), B-s2,d0 (EN 13501-1 / 6770_2)
  30 s (EN ISO 11925-2), B1 (DIN 4102, NFPA 701-2015)
  B1 (DIN 4102, NFPA 701-2015) 200-100

Pintakangas

099 Traffic White
R
NCS S 0502-G

AL 9016

620 Ultamarine Blue
R
NCS S 4055-R80B

AL 5002
627 Navy Blue
R
NCS S 4040-R70B

AL 260 40 40 

803 Light Grey
R
NCS S 2002-G

AL 7035
820 Platinum Grey
R
NCS S 2500-N

AL 7004

165 Brown Red
R
NCS S 4550-Y80 R

AL 3011

770 Prince Blue 
R
NCS S 6030-R70B

AL 270 30 40

850 Dusty Grey
R
NCS S 4000-N

AL 7037

420 Patina Green
R
NCS S 5030-G

AL 6000

790 Light Blue
R
NCS S 1560-R90B

AL 5012

892 Graphite Grey
R
NCS S 7000-N

AL 7024

580 Moss Green
R
NCS S 6020-G10Y

AL 6005

330 Signal Yellow
R
NCS S 0580-Y10R

AL 1021


