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Limba
Ryhmä 1

Mahogany
Ryhmä 1

Macore
Ryhmä 1

Koto
Ryhmä 1

Yllä on esitetty vain pieni osa tarjoamistamme siirtoseinien viilumalleista.

Toteutamme kaikki työstöt ja pintakäsittelyt tehdastyönä tilauksesta. 
Ennen valmistuksen aloitusta, tilaaja saa pintamateriaalista mallikappaleen hyväksyttäväksi.

Viilutetut pinnat

600-100a

Pine
Ryhmä 1

Peeled Birch
Ryhmä 1

Beech
Ryhmä 2

Light Oak
Ryhmä 2

Dark Oak
Ryhmä 2

Larch
Ryhmä 2

American Maple
Ryhmä 3

White Fir
Ryhmä 3

Oregon Pine
Ryhmä 3

Elm
Ryhmä 3

Birch
Ryhmä 3

Erle
Ryhmä 3

Walnut
Ryhmä 4

European Maple
Ryhmä 4

Cherry Tree
Ryhmä 4

Ash
Ryhmä 4

Anigre
Ryhmä 4

Wenge
Ryhmä 5

European Walnut
Ryhmä 5

Bambu
Ryhmä 5

Europan Cherry Tree
Ryhmä 5

Kirjaladonta
- viilut ladotaan syysuunnittain
peilikuvina kirjamaisesti

Overhead
- viilut ladotaan ensin 
ylösalaisin ja sitten 
lateraalisesti

Paritettu ladonta
- määrämitoitetut viilut
ladotaan parittain yhteen

Rinnakkaisladonta
- viilut ladotaan rinnakkain
- syykuvion toistuu

Sekaladonta
- viilut ladotaan rinnakkain
- syykuvio hajoitetaan

Blazed Maple
Ryhmä 6

Santos-Palisander
Ryhmä 6

Pear Tree
Ryhmä 6

Yew
Ryhmä 6

Wild Service Tree / Chequers
Ryhmä 6


