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- antaa tiloille viimeisen silauksen

Aura 600 FGE lasisiirtoseinissä on 

markkinavertailun suurin lasipinta-ala.

Lasien väliin voidaan integroida

sähkötoimiset kaihtimet, joilla

säädellään tilan yksityisyyttä.  
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Aura 600 FGE lasisiirtoseinä mullistaa tilasuunnittelun 

ulottuvuuksia. Markkinavertailun edistyksellisin 

lasisiirtoseinäjärjestelmä  antaa arkkitehdeille mahdollisuuden

luoda tiloista visuaalisesti miellyttäviä ja funktionaalisesti

älykkäitä.

Lasisiirtoseinä muuntautuu täydellisesti tilan ja suunnittelijan 

toiveiden mukaisesti. Lasisiirtoseinä soveltuu tilaratkaisuksi 

sekä pieniin että suuriin huonetiloihin.

Sähköisesti tiivistyvä EasyMatic® -järjestelmä integroituna

Aura 600 FGE lasisiirtoseiniin pitää huolta, että seinän kaikki 

ääneneristysominaisuudet  pääsevät oikeuksiinsa.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä tehtaissamme Saksassa 

ja Ruotsissa. Tuotekehityslaboratoriomme tarkkailee 

toimitustemme laatua suorittamalla myös säännöllisiä 

testauksia tuotteiden ääneneristyksen ja paloluokitusten osalta.
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Toteutettaessa uudis- tai saneerauskohteiden tilanjakoa, ammattitaitoinen suunnitteluosastomme on käytettävissäsi teknisen suunnittelun 

tukena. Lasisiirtoseinän suunnittelussa on otettava huomioon tilan muut ympäröivät rakenteet sekä sitä mukailevat kiskostoratkaisut. 

Seinätyypin valinnassa on myös mietittävä minkälaisia teknisiä ominaisuuksia seinäratkaisulta odotetaan.

Elementtejä siirretään yksittäin kiskostolinjoilla. Asiakkaan 

päätettävänä on lähes rajattomat mahdollisuudet elementtien

pintamateriaalien käytön suhteen.

Suuri lasipinta-ala mahdollistaa avaran tilasuunnittelun, jota voi

korostaa elementtikehyksen, tai koko lasielementin halutulla 

värisävyllä ja käsittelyllä. 

Eri elementtityypit on myös yhdisteltävissä. Aura 600 FGE 

-lasisiirtoseiniin voi siis yhdistää Aura 600 siirtoseinäelementtejä

halutulla pintalevytyksellä.

Tuotekehityslaboratoriomme on kiinnittänyt erityistä huomiota 

elementtien liikuteltavuuteen. Yhdellä tai kahdella pyörästöllä 

ripustetut elementit liikkuvat kiskolinjoilla vaivattomasti jopa 

10 000 mm elementtikorkeuksilla.
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Elementtien paksuus:
100 mm: 51 dB lasielementti

Optimaalinen 
elementtileveys:
n. 1180 - 1250 mm

Max. korkeus:
n. 4 100 mm

Paino per m²
51 dB: 50 kg 

Palotesti:
-

Ääneneristysmittaus:
51 dB, EasyMatic® 
EN 20 140-3 
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