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Aura 940 lasiseinät 

- yksinkertaisen tyylikästä tilanjakoa
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Aura 940 lasiseinillä luodaan modernia ja avaraa tilaa.

Kiinteällä lasiseinäjärjestelmällä pystytään toteuttamaan

rajattomasti tilamoduuleja tai kokonaisia seinäpintoja.

Aura 940 lasiseinissä yksityisyyttä ei tarvitse unohtaa.

Tarvittaessa lasiseinät on mahdollista toteuttaa äänieristyslaseilla, 

värillisin tai heikkapuhalluskalvoin.

Aura 940 Wood
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Toteutettaessa uudis- tai saneerauskohteiden tilanjakoa, ammattitaitoinen suunnitteluosastomme on käytettävissäsi teknisen suunnittelun 

tukena. Lasiseinän suunnittelussa on otettava huomioon tilan muut ympäröivät rakenteet. Lasiseinätyypin valinnassa on myös mietittävä 

minkälaisia teknisiä ominaisuuksia seinäratkaisulta odotetaan.

Aura 940 Aluminium

 - ylä- ja alaprofiilit: anodisoitu tai maalattu RAL-sävyyn

 - ei pystytiivisteitä, puskusauma silikonitiivisteellä

 - lasit: 44.2 - 88.2 laminoitu, Rw 30 - 41 dB

 - ovet: liukuva tai saranoitu

 - äänieristetyt ovet: Rw 42 dB (SFS 5907:2004)

Aura 940 Wood

 - pinta: maalattu tai viilutettu MDF

 - lasit: 6 mm / 5+5 mm laminoitu, kirkas

 - äänieristetyt lasit: 44.2 - 88.2 SR lasit, Rw 30-41 dB

 - ovet: saranoitu, huullettu tai suora

 - äänieristetyt ovet: Rw 42 dB (SFS 5907:2004)

Soveltuvat lasipaksuudet
6 mm, 8 mm, 10 mm 
12 mm, 16 mm

Elementtien leveys:
max. 1250 mm

Elementtien korkeus:
max. 3500 mm

Palotesti:
-

Äänieristys:
Rw 30 dB
Rw 38 dB
Rw 41 dB

Auran St-Team -  suunnittelun tukena alusta loppuun

Aura 940 Wood

Aura 940 Aluminium


