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Korttelitalo Kanava, Helsinki

Design by irokoo

 - akustoiva tilanjako-ovi

Tilasta saa paremman hyödyn,

kun se voidaan helposti jakaa erilaisiin 

käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Tilanjako-ovi on helppokäyttöinen ja 

varma tapa lisätä tilojen   

monikäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. 

Kotimaiset Design by irokoo tilanjako-ovet 

    assoj ,aevlopukus attuu nesimatsusis aso no

olennaisinta on korkea laatu, ekologisuus sekä 

tyylikäs ulkonäkö.

Huopapinta on 100%  huovutettua villaa. Villa on                    

luonnollisesti paloturvallista, eikä sitä tarvitse 

erityisesti käsitellä. 

Massiivipuiset peitelistat lakataan, petsataan 

tai käsitellään luontoystävällisellä OSMO

Color -puuvahalla läpikuultaviksi tai haluttuun 

värisävyyn.

Uudistetun ilmeen saaneet AURA tilanjako-

ovet ovat toimineet kotien ja julkisten tilojen 

tilanjakajina jo vuosikymmeniä.  Tilanjako-ovi 

on tehokas ja toimiva ratkaisu, joka lisää tilan 

käyttöarvoa ja joustavuutta eri tilanteissa. 

auran 
st-team



verhoilu 100% villaa, saatavana n. 30 varasto -• 

väriä

peitelistat massiivipuuta (esim. tammi, saarni, • 

mahonki, koivu, leppä), käsitellään halutessa 

luontoystävällisillä OSMO Color -puuvahoilla

aukon maksimi leveys enintään 12 000 mm ja • 

maksimi korkeus enintään 4 500 mm

oven leveys kokoon työnnettynä on n. 15-20% • 

suljetun oven leveydestä

elementtipuurunko tai KM/met. vahvistettu runko • 

teräksisin vinotukimekanismein ja laakeroiduin 

pyörästöin

kannatuskisko C-30 polttomaalattu valkoinen tai • 

luonnonväriin anodisoitua alumiinia / sinkittyä 

terästä painavissa dB-ovissa

ovi voidaan varustaa tarvittaessa upotetta-• 

valla alaohjauskiskolla

oven paino: alk. 6 kg/m• 2 (dB 27), n. 12kg/m2 (dB 32),

n. 15 kg/m 2 (dB 36)

tekniset tiedot

tekniset kuvat

dB 27

pinta-asennus uppoasennus alaohjaus erityisoviin

dB 36

Auran St-Team Oy
Turuntie 272    stteam@stteam.fi
PL 29, 21381 Aura  

p. 02 486 4900
f.  02 486 9142  www.stteam.fi
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Design by irokoo -tilanjako-ovet 

valmistetaan aina mittatilaustyönä 

korkealuokkaisista, pääosin kotimaisista

materiaaleista.


