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Akustiset pintalevyt urituksilla

8/2-24 S

13/3-16 SD

16/8-24

4/1-16

Akustiset pintalevyt perforoinneilla ja mikroperforoinneilla
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Tyyppi 4/1-16o – perforoitu levy siirtoseinän pintalevynä (100 mm elementti)

Tyyppi 4/1-100 – perforoitu levy siirtoseinän pintalevynä (100 mm elementti)

levyn paksuus:  24 mm
perforointi:  5 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli tai (½ offset)
gridin välitys: tyyppi 16 levy
perforoitu alue:  n. 7.5 % / m²

äänen absorptio αw=  0.35
äänen absorptioluokka D

levyn paksuus:  16 mm
perforointi:  1 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli tai (½ offset)
gridin välitys: tyypin 16 levy
perforoitu alue:  n. 4.9 % /m²

äänen absorptio α w=  0.45
äänen absorptioluokka D

Tyyppi 16/10-24 – perforoitu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

testinro: P-BA 118/2010
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P-BA 118/2010 shifted reference 
curve

testinro: P-BA 119/2010
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P-BA 119/2010 shifted reference 
curve

testinro: P-BA 157/1996
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P-BA 157/1996 shifted reference 
curve levyn paksuus:  24 mm

perforointi:  10 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli tai (½ offset)
gridin välitys: tyyppi 16 levy
perforoitu alue:  n. 28 % / m²

äänen absorptio α w=  0.50
äänen absorptioluokka D

levyn paksuus:  16 mm
perforointi:  1 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli
gridin välitys: 4 mm
perforoitu alue:  n. 5 % /m²

äänen absorptio α w=  0.20
äänen absorptioluokka E

Tyyppi 16/5-24 – perforoitu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

testinro: P-BA 99/2003
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P-BA 99/2003 shifted reference 
curve

Tyyppi 4/1-16 – perforoitu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

levyn paksuus:  16 mm
perforointi:  1 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli
gridin välitys: 4 mm
perforoitu alue:  n. 5 % /m²

äänen absorptio αw=  0.35
äänen absorptioluokka D

reference curve

pr
ac

tic
al

 s
ou

nd
 a

bs
or

pt
io

n 
α p

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125 250 500 1000 2000 4000

frequency in Hz

P-BA 117/2010 shifted reference 
curve

testinro: P-BA 117/2010

levyn paksuus:  24 mm
perforointi:  8 mm halkaisija
perforointityyppi:  paralleeli tai (½ offset)
gridin välitys: tyyppi 16 levy
perforoitu alue:  n. 16 % / m²

äänen absorptio α w=  0.40
äänen absorptioluokka D

Tyyppi 16/8-24 – perforoitu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

testinro: P-BA 48/2011
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P-BA 48/2011 shifted reference 
curve
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testinro: P-BA 97/2003
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P-BA 97/2003 shifted reference 
curve

Typ 13/3-16SD – uritettu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

Tyyppi 14/2-16SD – uritettu pintalevy siirtoseinän pintalevyn pintaan
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P-BA 253/2012 shifted reference 
curve

testinro: P-BA 253/2012testinro: P-BA 297/2000
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P-BA 297/2000 shifted reference 
curve

Tyyppi 7/3-24S – uritettu pintalevy siirtoseinän pintalevyn pintaan

Tyyppi 8/2-24S – uritettu levy siirtoseinän pintalevyn pintaan

testinro: P-BA 296/2000
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P-BA 296/2000 shifted reference 
curve levyn paksuus:  16 mm

ura:  3 mm
uraväli:  13 mm
uratyyppi: jatkuva
uritettu alue: n. 19 % / m²

äänen absorptio α w=  0.20
äänen absorptioluokka E

levyn paksuus:  24 mm
ura:  80 × 3 mm
uratyyppi:  keskeytetty
uritettu alue: n. 13 % / m²

äänen absorptio α w=  0.45
äänen absorptioluokka D

levyn paksuus:  16 mm
ura:  2 mm
uraväli:  14 mm
uratyyppi: jatkuva
uritettu alue: n. 12 % / m²

äänen absorptio α w=  0.30
äänen absorptioluokka D

levyn paksuus:  24 mm
ura:  80 × 2 mm
uratyyppi:  keskeytetty
uritettu alue: n. 8 % / m²

äänen absorptio α w=  0.45
äänen absorptioluokka D

Tyyppi 8/2-24S Tyyppi 14/2-16 SD


